
Anthony Fokker stál za vznikem řady významných letounů své 
doby, přičemž jeho D.VII je považován jak za nejlepší německý stí-
hací letoun „Velké války“, tak za jeden z nejlepších vůbec.    
V průběhu druhé poloviny roku 1917 ztrácelo Německo postupně 
svou vzdušnou převahu nad západní frontou. Druhdy účinné Al-
batrosy D.III a poté i nové Fokkery Dr.I byly zastíněny novými spo-
jeneckými stroji Sopwith Camel, S.E.5a nebo SPAD XIII. Aby mohl 
IdFlieg (Inspektorát leteckých jednotek) vybavit německé letectvo 
opět stroji odpovídajících kvalit, vyzval letecké výrobce k účasti 
v první soutěži na standardní německý stíhací letoun. Leto-
vé zkoušky byly naplánovány na leden roku 1918, Fokker proto 
v září 1917 zaúkoloval svůj závod ve Schwerinu přípravou nové-
ho dvouplošníku. Původně měl být poháněn rotačním motorem, 
vzhledem k útlumu výroby Albatrosu D.V se však objevila možnost 
použít řadové šestiválce Mercedes D.IIIa o výkonu 120 kW (160 k). 
Fokkerův šéfkonstruktér Reinhold Platz využil všechna svá do-
savadní ověřená řešení, přidal několik nových a vytvořil odolný            
a výkonný prototyp s označením V 11, který byl do soutěže přihlá-
šen společně se sedmi dalšími Fokkerovými projekty.             

Úpravy na poslední chvíli
Konstrukce V 11 využívala svařovaný trup z ocelových trubek, což 
byla technologie, která šetřila čas při výrobě a také zajišťovala 
pilotovi dobrou ochranu v případě havárie. Zadní část trupu byla 
převzata z trojplošníku Dr.I, stejně jako filozofie samonosného 
křídla s tlustým profilem, nyní ovšem ve formě jedenapůlplošní-
ku (sesquiplane). Horní křídlo bylo natolik pevné, že nevyžadova-
lo výztužné dráty a obešlo by se i bez vnějších křídelních vzpěr. 
Anthony Fokker nicméně ještě před zahájením soutěže zjistil, že 
je pilotáž V 11 příliš náročná. Letoun postrádal letovou stabilitu               
a Fokker se proto rozhodl prodloužit trup o 40 cm a zvětšit plochu 
vodorovného stabilizátoru. Bylo to rozhodnutí na poslední chvíli 
a prototypová dílna Fokkerových závodů měla na realizaci úprav 
jediný víkend. Změny ovšem fungovaly a upravený prototyp se 
ukázal nejen jako stabilní a snadno ovladatelný, ale zároveň velmi 
obratný s dostatečnou rychlostí a dobrou stoupavostí. Díky vyvá-
ženým letovým vlastnostem se tak stal modifikovaný V 11 vítězem 
soutěže a jeho sériové provedení dostalo označení D.VII. Protože 
IdFlieg požadoval výrobu v počtech, které byly nad síly Fokkerovy 
továrny, byla výroba zadána také společnosti Albatros Flugzeu-
gwerke. Nakonec vyráběly Fokkery D.VII celkem tři továrny: Fokker 
ve Schwerinu, Albatros v Johannisthalu a jeho dceřiná společnost 
OAW (Osterdeutsche Albatros Werke) ve Schneidemühlu (dnes 
polská Piła). Albatros včetně OAW pak platil Fokkeru pět procent  
z ceny každého vyrobeného letounu jako licenční poplatek.     

Tovární rozdíly
Tři továrny produkovaly také tři v detailech odlišné verze Fokkeru 
D.VII. Důvodem byl především fakt, že Albatros a OAW neobdrželi 
žádnou výrobní dokumentaci, vše bylo vyřešeno dodávkou vzoro-

vého letounu, a tak se produkované letouny lišily v závislosti na 
výrobních zvycích jednotlivých továren nebo z důvodu aplikace 
nejrůznějších poznatků v průběhu výroby. Většina rozdílů se týkala 
počtu, tvaru a umístění inspekčních a servisních otvorů a ventilač-
ních prolisů na kapotáži motoru. Například rané D.VII z Fokkerovy 
továrny měly servisní dvířka magneta a vodního čerpadla. U Alba-
trosu a OAW je zachovali, zatímco u Fokkeru je již krátce po zahá-
jení výroby zrušili. Továrna OAW si zase upravila aerodynamický 
kryt osy podvozku rozdělením na dvě demontovatelné části, čímž 
se usnadnila údržba odpružení. Podobné změny způsobovaly, že 
mnoho dílů nebylo vzájemně zaměnitelných, a to dokonce ani mezi 
stroji z továren Albatrosu a OAW. 

„Úklid“ oblohy
Fokkery D.VII se dostaly do služby u frontových jednotek v dubnu 
1918 a jako první je obdržela první stíhací eskadra (Jagdgeschwa-
der 1), tedy slavný Richthofenův „Létající cirkus“. Piloti hodnotili 
nový stroj vysoce, zejména jeho schopnost doslova „viset na vrtuli“ 
při vertikálním manévru, což jim umožňovalo útočit na nepřítele 
netradičně zespodu. Obratnosti letounu a schopnosti křídla sná-
šet vysoký úhel náběhu němečtí stíhači naplno využívali, a D.VII 
se rychle stal postrachem spojeneckých pilotů. Jedinou slabinou 
ve srovnání s S.E.5a nebo SPAD XIII byla nižší maximální rych-
lost ve větších výškách. Nicméně již krátce po zahájení výroby 
bylo možno využít nový Mercedes D.IIIaü, který poskytoval výkon 
134 kW (180 k) a situaci ještě vylepšil nástup nového motoru BMW 
IIIa s výkonem 138 kW (185 k). Tento agregát mohl navíc v malých 
výškách poskytnout krátkodobě až 178 kW (240 k) což posunulo 
maximální rychlost nad hranici 200 km/h. Stroje s motorem BMW 
dostaly označení D.VII (F). Na sklonku roku 1918 pak byla zahájena 
výroba D.VII v rakousko-uherské továrně MÁG s použitím dalšího 
motoru, kterým byl Austro-Daimler 6 o výkonu 168 kW (225 k). Vý-
zbroj Fokkeru D.VII sestávala z dvojice kulometů LMG 08/15 ráže 
7,92 mm s 500 náboji na hlaveň. Stroje z produkce MÁG byly vy-
zbrojeny dvěma kulomety Schwarzlose MG.

Poválečná služba
Po uzavření příměří byl Fokker D.VII jediným letounem jmenovi-
tě uvedeným, v dokumentu o odzbrojení Německa (Terms of Ar-
mistice). Článek 4 uváděl, že „1700 letounů (stíhačů, bombardérů 
– především všechny D.7 a noční bombardéry)“ má být předáno 
spojencům v dobrém stavu. Jenže všechny D.VII rozhodně předány 
nebyly. Fokkerovi se podařilo naložit šest vlaků náhradními díly      
a materiálem, 400 motory a asi 120 letouny v přepravních bednách, 
a vše odvézt jako „kořist“ do Nizozemska, kde obnovil výrobu. Ne-
jen nizozemské letectvo, ale i vzdušné síly mnoha dalších států 
poté Fokkery D.VII používaly ještě dlouho po válce. Dokonce i Ně-
mecko je po roce 1930 opět zařadilo do výzbroje. Přesný počet vy-
robených D.VII není znám, válečná výroba dala asi dva tisíce strojů, 
i s poválečnou produkcí jich bylo vyrobeno zhruba 3300.        

Jméno Fokker se do historie Velké války zapsalo velmi významně díky typům E.I až E.IV nebo 
slavnému trojplošníku Dr.I. Poté se na scéně objevil D.VII a poprvé definoval to, čemu se dnes 
říká letoun pro vybojování vzdušné nadvlády.  
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